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Polyblaster Injektorstrahlkabinen sind die innovative Lösung für den industriellen 
Einsatz. Ausgestattet mit optimalen Funktionen und Leistung für den Dauereinsatz. 
In der Injektorstrahlkabine Polyblaster ist bereits eine Filteranlage integriert. Sie 
trennt das wiederverwendbare Strahlmittel von Verbrauchtem und anderen Fremd-
körpern. Unsere Strahlkabinen kommen betriebsbereit zu Ihnen. Anschließen und 
sofort mit dem Strahlen beginnen.

Ihre Vorteile
 	 einfache Bedienung, da alles in einem Gerät integriert ist
 	 BIA - geprüftes Filtermedium
 	 hohe Sicherheit z.B. die Türen werden elektrisch überwacht
 	 SPS-Steuerung
 	 niedriger Schallpegel
 	 auf Wunsch komplett ausgekleidet
 	 Made in Germany
 	 erstklassiger Service direkt vom Hersteller 
	 technischer Kundendienst, Ersatzteile, Verbrauchsmaterialien, ...

Alle Strahlkabinen sind auf Wunsch auch mit Sondermaßen erhältlich.
Als Hersteller realisieren wir Ihre individuelle Strahlkabine nach Ihren 
Wünschen. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne !

Injektorstrahlkabine Polyblaster

Technische Daten PB 750
Arbeitsfläche	 740 x 470 mm
Werkstückhöhe	 350 mm
Abmessungen 
(L x B x H)	 800 x 800 x 1.500 mm
Höhe geöffnet:	 1.950 mm
Gewicht	 ca. 130 kg
Elektrischer Anschluss	 230 V
		  50 Hz, 0,4 kW
max. Werkstückgewicht	 75 kg
Druckluftanschluss	 1/2“
Druckregelbereich	 0,5-10 bar
Luftverbrauch mit 4mm-Düse
		  ca. 185 l/min bei 5 bar
Ventilatorleistung	 ca. 550 m³/h
Filterfläche	 2 m²

Innenansicht der Injektorstrahlkabine 
Polyblaster mit Strahlschlauch und 
zusätzlichem Schlauch für die Reini-
gungsdüse.

Strahlarbeiten im PolyblasterStrahlpistolenkörper


